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QUALIFORM®
QUALIFORM, a.s.

Rasinova 2, 602 00 BRNO
autorizovana osoba €. 238 rozhodnutim ¢. 49/2006 ze dne 13.12.2006
podle § 11 odst. 1 a § 20 zikona &. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu

O)\

vydava

podle §2a § 3 nafizeni vlady 6%”1-_63.}’2002 Sb., ve znéni nafizeni vyady é 312/2005 Sb.
STAVEBNi TECHNICKE OSVEDCEN]
&, 23-8-S-T0/001-2b/2013

Zadateli/distributorovi : .
PROFIMAT s. r. 0., Rosncka 359, 664 17 Tetclce

IC: 60738901 |
Nazev vyrobku (systému) : Stérkové hmoty na bazi s111katu

-BARBOTEC RB - adhezni miistek na cementové potéry
-BARBOFLOOR - cementovy (barevny) natér

Vyrobce: Ets Chémlques CLOQUETTE s.p.r.l., Av. Georges Truffaut 47,
' B-4020 LIEGE (Belgie)

Technické tudaje a podmlnky pro vydam tohoto osvedcem jsou uvedeny na nasledujlclch
7 stranach, které jsou jeho sougésti. : / /

Bez pisemného "sou'hiasu: autoﬁzované 6soby €. 238 se nesmi toto stavebni technické osvédéeni
reprodukovat jinak nez celé.

Timto osvédéenim vyse " uvedena autorizovana osoba osvédéujé' udaje o tcchnick)'{ch-vlastnostech
vyrobku, jejich urovnich a postupech jejich zjistovani ve vztahu k zakladnim pozadavkim

uvedenym v priloze &. 1 nafizeni vlddy &. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady €. 312/2005 Sb.
Osvédeeni je technickou specifikaci uréenou k posouzeni shody uvedencho vyrobku.

Platnost osvédc¢eni do : 31.12.2015

V Brné dne 1.1.2013

IngZAlan Malec
zastupce feditele AO ¢. 238
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STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI
¢.: 238-STO/001 - 2b/2013

podle ustanoveni zékona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni n¢kterych zakoni, v platném znéni a § 2 a 3 nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni
nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb.

Vyrobce : Ets Chemiques CLOQUETTE s.p.r.l., Av.Georges Truffaut
47, B-4020 LIEGE (Belgie)

Zadatel/distributor : PROFIMAT s.r.o., Rosicka 359, 664 17 Tetéice

IC : 60738901

Nazev vyrobku (systému) ¢ Stérkové hmoty na bazi silikata

-BARBOTEC RB - adhezni mustek na cementové potéry
-BARBOFLOOR - cementovy (barevny) natér

Zatazeni vyrobku podle pfilohy :  11.01.12
¢. 2 NV ¢&.163/2002 Sb., ve
znéni NV ¢&. 312/2005 Sb. a TN

STO zpracoval . Ing. Jaroslav VODICKA ......... 7% ¢ s v s
Pocet stran I |
Pocet vytiskt 203
Rozdélovnik - vytisk €. 1 : AO ¢& 238
vytisk €. 2 : Vyrobce
vytisk &. 3 : UNMZ
Platnost STO do ¢ 31.12.2015

V Brné dne :  1.1.2013
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A. Vseobecné podminky

1 Toto stavebni technické osvédéeni (STO) vydala AO &. 238 QUALIFORM, a.s. ve smyslu
ustanoveni predpisti uvedenych na str. 1

2 Zadatel/distributor (dovozce) je povinen bezodkladné informovat zpracovatele STO o zménach
skute€nosti, na zédkladé kterych bylo STO vydané.

3. Zodpovédnost za shodu vyrobku stimto STO a za vhodnost k ur€enému pouziti nese
zadatel/distributor (dovozce)

4. STO neni pfenosné na jiné vyrobce, zastupce vyrobcti, dovozce/distributory a nebo na jin4 mista
vyroby nez jsou uvedena na str. 1.

5. STO miize byt zruSeno pokud nastane zména skute¢nosti, za kterych bylo vydano. STO muze
byt zruseno jen jeho zpracovatelem.

6. Rozmnozovani tohoto STO véetné Sifeni elektronickymi prostfedky musi byt provedeno

v plném znéni. S pisemnym souhlasem zpracovatele STO se miize rozmnozit ¢ast dokumentu,
pokud se kopie oznaci jako “netplna kopie”

7. STO je vydéano v ¢eském jazyce. Pieklady do jinych jazykd se musi oznacit jako “preklad”.

8.  Toto Stavebni technické osvédceni nahrazuje STO ¢&. 238-STO/001-2a/2009, vydané AO ¢. 238
dne 31.12.2009

B. Specifické podminky
1. Popis vyrobku a vymezeni zpusobu jeho pouziti ve stavbé

1.1 Definice a popis vyrobku

Cementovy adhezni mustek — spojovaci Slem BARBOTEC RB je sypka jednokomponentni
praskova smeés zrnitosti do 0,3 mm na bdzi specidlnich cementti, syntetickych pryskyfic a
jemnozrnnych pfisad a plniv (kfemicity pisek fr. nad 0,1 mm, kfidy,.....). Smichanim s vodou
vznika smés tekuté az olejovité konzistence, kterou je mozné aplikovat stfikanim nebo ru¢né
rozetfenim pomoci tvrdého kartace.

Suchd smés BARBOFLOOR je smés na bazi cementu, kiemic¢itanového plniva s upravenou
granulometrii a specidlnich pfisad zlepSujicich vlastnosti povrchové vrstvy betonovych
povrchli, cementovych potérii a podlah. Povrch betonovych podlah upravenych nétérem
BARBOFLOOR se vyznaCuje zvySenou odolnosti proti otéru, zvySenou protiskluznosti,
minimalni prasnosti, velmi malou nasdkavosti a zvysenou Zivotnosti.

Vlastnosti jsou deklarovany v technickém listu vyrobku.

1.2 Popis komponent vyrobku
Vyrobek je jednokomponentni, nesestava z dila.

1.3 Zpusob pouziti vyrobku ve stavbé

o Cementovy adhezni mistek — BARBOTEC RB - jeho hlavni pouziti je pro zvySeni
piilnavosti (spojeni) novych cementem vazanych smési na staré cementové podklady
technikou ,.Cerstvé do ¢erstvého™, zejména pii pokladce novych betonovych podlah na
staré¢ betonové povrchy nebo cementové potéry. Umoziiuje zmensit tloustku nové
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vrstvy oproti klasické technologii. Praskovd smés se smicha s pfedepsanym
mnozstvim vody pomoci elektrického michadla, pti vétSich objemech je vhodné pouzit
michacku s nucenym ob&hem. Vyrobek je mozné aplikovat ru¢né, pomoci tvrdého
kartace nebo stiikanim, pomoci sestavy michacka-cerpadlo-vzduchovy kompresor pro
pravidelny pfisun a rovnomérné nanaseni na velké plochy. V okamziku nanaSeni nové
vrstvy betonu musi byt adhezni mustek jesté lepkavy-neoschly. Betonovy podklad
musi byt pfed nanesenim adhezniho mustku ¢isty, bez prachu a dostate¢né provlh¢en
jiz 24 hod pred zahajenim praci. Misto aplikace musi byt stale vlhké. Spotieba smési
BARBOTEC RB na 1 m’ betonového podkladu je 1-1,5 kg, na cementové potéry,
otevieny stary beton nebo maltu je to 1,5-2 kg/mz.

Such4 smés urena pro pripravu natéru k uzavieni a findlni upravé betonovych povrcht a
cementovych potérii cementové Sedého odstinu (nebo probarveného — vmichanim cca 0,5 kg
mineralniho praskového pigmentu na 25 kg pytel).

e Cementovy (barevny) ndtér BARBOFLOOR — smés ur¢ena pro povrchovou upravu
betonovych podlah (venkovni betonové plochy, garaze, sklepy, terasy, balkony, podzemni
chodby, sklady s lehkym provozem, a pod.).

Suché cementové Seda (piip. barevnd) smés se nasype za stalého nizkoobratkového michani
do piedem odméfeného mnoZzstvi vody a minimalné 3 minuty promicha (lze pouzit i stavebni
michacku). Po krat$im odstati se znovu dokonale promisi. Na misto aplikace se vznikla tekuta
smes nalije, rozetie stérkou a nasledné véale¢kem rovnomeérné rozetie ve vrstvé 0,6 — 1 mm.
Po zaschnuti je pochiizn a po 24 hod. je zatiZitelna. Spotieba smési je asi 0,8 -1,5 kg/m*

Pted aplikaci natéru je nutno dokonale ocistény, mastnot a volnych ¢astic zbaveny povrch bez
trhlin a vytlukt pfedem dikladné provlhcit (az do nasycent).

2. Vymezeni sledovanych vlastnosti a zpusobu jejich
posouzeni

2.1. Sledované vlastnosti
Sledované vlastnosti jsou ureny v zavislosti na zakladnich pozadavcich uvedenych
v pfiloze ¢. 1 NV ¢&. 163/2002 Sb. ve znéni NV €. 312/2005 Sb.. Pozadavky ¢. 2, 4, 5, 6.

se u vyrobku neuplatriuji. Sledované vlastnosti jsou uvedeny v tabulce €. 1.

2.2. Zpusob posouzeni
Zpusob posouzeni vyrobku je uveden v nasledujici tabulce :

Tabulka ¢.1
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& sledovana vlastnost zkuSebni pFedpis v‘;zifcti’u PoZadovana / deklarovani trover
(jednazmetod) | C/T | D | BARBOTEC RB | BARBOFLOOR
I f’;;“z‘gsge‘;;k“ CSN722450 | 1 | 1| 2600 MPa | 2300 MPa
CSN EN 13851
2 | Pevnost v tahu za ohybu | CSNEN 1015-11 | | | 4 > 3.0 MPa >9.0 MPa
- po 28 dnech CSN EN 13892-2 ; :
3 Objemové stdlost - (SN 72 2453 1 1 Beze zmén }
rozmeérové zmeény CSN EN 13872
CSN EN 13454-2
CSN 72 2451
Piidrznost k podkladu — CSN 73 2577
4 | adhezni pevnost CSN EN 13408 | 1 22,0 MPa 21,5 MPa
- po 28 dnech CSN EN 1015-12
CSN EN 13892-8
: 6+ y Neprovadi se, pokud zadatel doloZi spIlnéni
5 | Stanoveni obsahu Cr CSN EN 196-10 pozadavku Natizenf (ES)*
r . ® MCIOdika =
6 It!c'lex hl:llOtllOanl akt_wluty doporuceni SUJB | Hmotnostni aktivita ?Ra max. 150 Bq.kg"
pfirodnich radionuklida 2009 ** - index hmotnostni aktivity max. 0,5

*) Narizeni (ES) ¢ 1907/2006 pro pouZity cement (u vyrobkii s obsahem cementu) ve znéni Narizeni (ES) C.
453/2010

**) Kontrola zajistovani dle § 6 zdkona ¢é 18/97 Sh., v platném znéni a Vyhldsky ¢. 307/2002 Sb. ve znéni
vwhlasky ¢. 499/2005 Sb. (priloha ¢.10, tab. 1,2,3). v intervalu lkrat za rok pri pouZiti pro stavby obytné nebo
s pobytovou mistnosti

Poznamka 1: Ovéfovaci zkousky nebylo nutné provést

3.

3.1. Postup posuzovani

Posuzovani shody — upresnujici pozadavky

Podle pfilohy €. 2 nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni NV ¢&. 312/2005 Sb. je vyrobek
zatazeny do seznamu ¢. 11 pof. €.01 a postup posuzovani shody je stanoven dle § 8.
Z tohoto plynou tyto hlavni ikoly a odpovédnosti pro:

a) zadatele/distributor

- provede nebo necha provést poc¢ate¢ni zkousky typu vyrobku na vzorku a posoudi
shodu typu vyrobku s ur¢enymi normami, tech.pfedpisy nebo STO

- Zajisti technickou dokumentaci podle §4 NV

- Zajistuje takovy systém kontroly vyrobku pii dovozu, aby vSechny vyrobky, které
uvadi na trh spliovaly pozadavky stanovené ur¢enymi normami, technickymi pfedpisy
nebo STO a odpovidaly tech.dokumentaci podle odst.3 §4 NV

- Zabezpecuje v odpovidajici mite kontrolu dovazenych vyrobkl
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3‘20

3.2.1.

Cinnosti zadatele/distributora

Cinnost Zadatele/distributora (viz odst. 3.1.a)

Zadatel/distributor zaji$t'uje zkouseni a kontrolu dle planu, ktery je soudasti systému
kontroly vyrobkai.

Zadatel uplatiiuje systém kontroly vyrobku v rozsahu, ktery vyhovuje upiesiiujicim

pozadavkim dle tabulky ¢&. 2.

Tabulka ¢. 2 : Po;z’adavkv na zajistent kontroly vyrobku distributorem/Zadatelem

Pgr. Oblast systému Upfresiujici pozadavky

1 Kontrola a Distributor/zadatel ma vypracovany postupy pro kontrolu vyrobka

zkouseni umoziujici uvadét na trh jen vyrobky, které odpovidaji technické
specifikaci. Kontrolu vyrobki provadi v souladu stémito postupy.
Pracovnici provadéjici kontrolu spliuji stanovené kvalifikaéni
pozadavky a zadatel/distributor o tom vede zaznam. Distributor/zadatel
fadné vede a uchovava zaznamy prokazujici, Ze vyrobek byl
zkontrolovan nebo vyzkousen. Dale vede zaznamy o stiznostech na
vyrobek.
Pro zkousSeni vyrobki ma stanovena méridla podléhajici ovéreni nebo
kalibraci, vede jejich evidenci, dbé na jejich spravny stav a ma méfidla
platné ovérena nebo kalibrovana.

2 | Skladovaci Distributor/zadatel disponuje potiebnymi prostorami pro skladovéani a
prostory a manipulaci s vyrobky, vcetné skladovaciho zafizeni a dba o jejich
manipulaéni spravny stav
zatizeni

3 | Technické Distributor/zadatel ma zpracovan podrobny popis technickych
vlastnosti vyrobku | vlastnosti vyrobku a ma vymezen zplsob jeho pouziti ve stavbé

4 | Pokyny pro pouziti | Distributor/zadatel ma zpracovany navod pro pouziti a (idrzbu vyrobku
vyrobku v Ceském jazyce

Pozadavky na zpiisob kontroly vyrobku byly stanoveny v souladu s metodikou jednotného postupu
autorizovanych osob pri posuzovani systému Fizeni vyroby u vyrobce nebo kontroly vyrobkiu u
dovozce (Obecnd metodika posuzovani SRV nebo KVD v souladu s NV ¢. 163/2002 Sh. ve znéni NV ¢.
312/2005 Sh. zpracovand koordinacnim pracovistém TZUS Praha, s.p.) a prizpiisobeny poZadavkiim
daného produktu — prumyslové vyrabéna suchda smés.

3.3

Nepriznivé posouzeni
Neni-li mozno vyhovét pozadavkim uvedenym vodst. 3.1 a 3.2 provadi se
posouzeni shody postupem dle § 7 NV.

Pozn. Postupem posouzeni shody podle

§5 lze na Zadost vyrobce/distributora/dovozce nahradit

postupy posouzeni shody podle § 7 a 8—viz §10 NV
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4. Pouzité zkratky

AO autorizovana osoba

& certifikace (§5, §6 NV)

D dohled

NV natizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni NV €. 312/2005 Sb.
STO stavebni technické osvédceni

TN technicky navod

T ovéfeni typu vyrobku (§7)

S. Prilohy

Priloha 1
Podklady predlozené Zzadatelem :

Technické listy vyrobkii: BARBOTEC RB, BARBOFLOOR (PROFIMAT s.r.0.)
Bezpecnostni listy vyrobku BARBOTEC RB, BARBOFLOOR (PROFIMAT s.r.0.)

Vypis z obch.rejstitku ¢.50360/97 ze dne 16.1.1997, vedeného Krajskym soudem v Brné odd.C,
vlozka 18143

Protokol o zkousce typu BARBOTEC RB ¢. V 0011701, vydany AO €. 238 dne 5.8.2005
Protokol o pocatecni zkousce typu BARBOFLOOR ¢. V 0011702, vydany AO ¢.238 dne 6.2.2006

Zprava ¢.: 107/01MCT/2008 o zkousce pridrznosti malty BARBOFLOOR k podkladu /zpracovala
Zkusebna stavebnich hmot — AZL ¢. 1008 — Qualiform, a.s. Brno dne 7.7.2008

Zprava ¢.: 103A,103B/01MCT/2009 o zkousce potérovych materiali BARBOTEC RB - pevnosti
v tahu za ohybu a v tlaku, pfidrznosti k podkladu /zpracovala Zkusebna stavebnich hmot — AZL ¢.
1008 — Qualiform, a.s. Brno dne 30.6.2009

Priloha 2
Piehled pouzitych technickych piedpisi, technickych norem a dalSich podkladu:

Zakon ¢&. 22/1997 Sb., v platném znéni, o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakoni

Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky

Nafizeni vlady €. 312/2005Sb., kterym se méni nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi
technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky

Vyhlaska ¢.307/2002 Statniho Gfadu pro jadernou bezpe¢nost o radia¢ni ochrané

Zakon ¢. 356/2003 Sb. o chemickych latkach a chemickych pfipravcich a o zméné nékterych
zakont
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e Vyhlaska ¢. 499/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska Statniho Gfadu pro jadernou bezpeénost ¢.
307/2002 Sb., o radia¢ni ochrané

e Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 (REACH) ze dne 18.12.2006 o
registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chem.latek, o zfizeni Evropské agentury pro
chem.latky, o zméné Smérnice ¢.1999/45/ES a o zruseni nafizeni Rady (EHS) &.793/93, nafizeni
Komise (ES) ¢.1488/84, Smérnice Rady ¢.76/769/EHS a Smérnice Komise ¢.91/155/EHS,
¢.93/67/EHS, ¢.93/105/EHS a ¢.200/21/ES ve znéni Nafizeni (ES) ¢. 453/2010

e Technicky navod pro Cinnosti AO pii posuzovani shody stavebnich vyrobki podle NV ¢&.
163/2002 Sb. ve znéni NV &. 312/2005 Sb. — Vyrobky pro tuhé podlahové povrchy - stérkové
hmoty na bazi silikati, vydané TZUS Praha pro skupiny vyrobkia 11.01.12 — s platnosti od
1.1.2013

e CSN EN 13501-1:2003 — Pozarni klasifikace stavebnich vyrobki a konstrukei staveb — Cést 1:
Klasifikace podle vysledki zkousek reakce na ohen

e Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby



