PROFI PODLAHY A STAVEBNIi HMOTY

Platnost ceniku od: 1. 12. 2022

STAVEBNi HMOTY - CENIK &. 30

BARBOFLOOR - barevny natér na cementové potéry

BARBOTEC RB

Popis: vyroben na bazi cementu, syntetickych
pryskyric a sklenéného piniva, vytvoii bezprasny,
tvrdy, snadno udrZovatelny, protiskluzny povrch
vzhledu pomeranéové Kkiry, vodotésny, odolny
ropnym latkam. Barevné odstiny natéru jsou
dosaZeny  pfidanim  minerdlniho  préaskového
pigmentu. Aplikace hladitkem a valeckem.

- cementovy adhézni mustek

Popis: Na bazi cementu, syntetickych pryskyfic se
specidlnimi pfisadami. Spojovani (lepeni) novych
cementem vazanych smeési na staré cementové
podklady technikou "Cerstvé na cCerstvé", napri. pfi
pokladce novych betonovych podlah na staré
betonové povrchy, pfi sanacnich pracich apod.
Aplikace Stétci, valecky, kartaci nebo nastfikem.

CUROL SiT 60 - ochranny natér proti odparovani vody

Popis: bezbarva kapalina, ochranny natér betonu a
povrchti na cementové bézi proti  rychlému
odparfovani vody po dobu zrani (6 - 8 tydnd), ktery
zabranuje vzniku trhlin pfi tuhnuti a twdnuti a
zarovén chrani cerstvy beton pred nezZadoucimi
Ucinky desté. Leskly povrch behem uZivani postupné
mizi. Aplikace nejlépe nastfikem.

ECOFIX - akrylova emulze

GROUTEX 6003

Popis: mlééné bila kapalina, vodou reditelna.
Specialni emulze na zakladni nebo penetracni a
spojovaci natéry (adhezni mdstek), zuslechtovani
hydraulicky vazanych malt, omitek a potért, zlepsuje
pfilnavost a lepivost, pevnost, pruznost odolnost
proti opotfebeni, vibracim, narazim, vzniku trhlin,
nepropustnost.

- kotevni malta bez smrsténi

Popis: kotevni malta vyrobena na bazi cementu,
velikost zrna 0-0,3 mm. Vysoka pevnost jiz za 24
hodin (40-50 MPa v tlaku) a vynikajici koncova
pevnost za 28 dni (90-105 MPa). Vodotésna,
neobsahuje chloridy, sulfidy, odolné ropnym
produktum, mrazu a CHRL. Dokonale vypini otvory.
Lze ji zpracovat ru¢né, cerpat, vstiikovat.

PROFIMAT s.r.o., Rosicka 359, 664 17 Tetdice
Tel.: 546 410 075, e-mail: profimat@profimat.cz, http://www.profimat.cz

Banka: Fio banka, a.s., ¢. t¢tu: 2900367296/2010

Baleni Cena bez DPH Cena+DPH
kg Ké/kg|  Ké/baleni|  K/baleni
25 | 57,00/ 1.300,00] 1.573,00

Baleni Cena bez DPH Cena+DPH
kg Ké}'kgl Ké/baleni K&/baleni
25 | 36,00/ 900,00/ 1089,00

Baleni Cena bez DPH Cena+DPH

| Kc':lll Ké&/baleni Ké/baleni
25 262,00| 6.550,00 7.925,50
200 239,00/ 47.800,00| 57.838,00

Baleni Cena bez DPH Cena+DPH
kg Ké/kg| Kc/baleni| Ké/baleni
25 209,00 5.225,00 6.322,25

Baleni Cena bez DPH Cena+DPH
kg Kékgl Ké/baleni| Ké/baleni
25 | 24,00/ 600,00 726,00

ICO: 60738901, DIC: CZ60738901

Objednavky: asistentka@profimat.cz
Zapsana u Krajského obchodniho soudu v Brné, oddil C, vlozka 18143



PROFI PODLAHY A STAVEBNIi HMOTY

Platnost ceniku od: 1. 12. 2022

STAVEBNi HMOTY - CENIK &. 30
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kotevni malta bez smrsténi

Popis: kotevni malta vyrobena na bazi cementu,
velikost zrna 0-1 mm. Viysoka pevnost jiz za 24 hodin
(40-50 MPa v tlaku) a vynikajici koncova pevnost za
28 dni (90-1056 MPa). Vodotésna, neobsahuje
chloridy, sulfidy, odolna ropnym produktim, mrazu a
CHRL. Dokonale vypini otvory. Lze ji zpracovat
rucné, cerpat, injektovat.

GROUTEX 603 - kotevni malta bez smrsténi
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Popis: kotevni malta vyrobena na bazi cementu,
velikost zrna 0-3 mm. Vysoka pevnost jiz za 24 hodin
(40-50 MPa v tlaku) a vynikajici koncové pevnost za
28 dni (90-1056 MPa). Vodotésna, neobsahuje
chioridy, sulfidy, odolna ropnym produktim, mrazu a
CHRL. Dokonale vypini otvory. Lze ji zpracovat
rucné, stavebnimi cerpadly.

GROUTEX PAC - vyplniova kotevni malta bez smrsténi

Popis: kotevni malta vyrobena na bazi cementu,
velikost zrna 0-2 mm. Vysoka pevnost jiz za 24 hodin
(40-50 MPa v tlaku a 5-6 MPa v tahu za ohybu) s
koncovou pevnosti za 28 dni 80 MPa a 10 MPa.
Vodotésna, neobsahuje chloridy, sulfidy, odolna
ropnym produktium. Konzistenci malty lze pfizptisobit
ucelu uziti (vertikalni kotvy apod.).

GROUTEX Fill-In - tixotropni kotevni malta bez smrsténi

Popis: kotevni malta vyrobena na bazi cementu,
zrnitost 0-1 mm, s koncovou pevnosti za 28 dni min.
60 MPa. Vodotésna, neobsahuje chloridy, sulfidy,
odolna ropnym produktim. Konzistence malty a
tixotropni vlastnosti umoZniuji ruéni i mechanické
zpracovani véetné cerpani do vysek, svislic i praci na
"stropé”,

GROUTEX Pavement - sparovaci malta bez smrsténi

Popis: zalivkova a sparovaci malta na vysokopev-
nostni  vypiné spar mezi dlazebnimi kostkami,
diazdicemi. Svou vaznosti a pevnosti vytvari vysoce
odolné povrchy pro mista provozu a stani tézkych
vozidel - zastavky MHD, parkovisté a prijezdove
cesty, odtokové Zlaby, vefejna prostranstvi, sanace
historickych center atd.

- reprofila¢ni malta na mostovky aj.

Popis: urCena zejména pro sanace a reprofilace
poskozenych mostovek ale i jinych betonovych ploch
(stani, vozovky, letist, primyslové betonové podiahy
aj.), pro podrovnavky pfed kladenim dalSich vrstev
apod. Rucni i strojové zpracovani. Aplikacni tloustky
10-50 m, rychle schnuti a narusty pevnosti, koncova
pevnost >60 MPa.

PROFIMAT s.r.o0., Rosicka 359, 664 17 Tetdice
Tel.: 546 410 075, e-mail: profimat@profimat.cz, http://www.profimat.cz

Banka: Fio banka, a.s., &. G¢tu: 2900367296,/2010

Baleni Cena bez DPH Cena+DPH
kg K&kgl Ké&/baleni| K&/baleni
25 | 22,00 550,00 665,50

Baleni Cena bez DPH Cena+DPH
kg Kc':/kgl Ké/baleni|  Ké/baleni
25 | 22,00/ 550,00/ 665,50

Baleni Cena bez DPH Cena+DPH
kg Kc':lkg| Ké&/baleni Ké/baleni
25 | 2300/ 57500/ 69575

Baleni Cena bez DPH Cena+DPH
kg Kc":/kg| K&/baleni|  Ké&/baleni
25 | 33,000 825,00/ 998,25

Baleni Cena bez DPH Cena+DPH
kg Ké/kgl K&/baleni|  Ké&/baleni
25 | 19,00/ 47500 574,75

Baleni Cena bez DPH Cena+DPH
kg K&kgl  Ké&baleni| Ké&/baleni
25 | 2900, 725,00 877,25

ICO: 60738901, DIC: CZ60738901
Objednavky: asistentka@profimat.cz

Zapsana u Krajského obchodniho soudu v Brné, oddil C, vlozka 18143



PROFI PODLAHY A STAVEBNI'HMOTY Platnost ceniku od: 1. 12. 2022
STAVEBNi HMOTY - CENIK &. 30

MULTICRET DS 2000 - tésnici a izola¢ni stérka Baleni Cena bez DPH Cena+DPH

Popis: jednoslozkova malta na cementové bazi _ kg Kérkg|  Ke/baleni| Ké/baleni
modifikované syntetickymi pryskyficemi proti zemni 25 | 55,00 1.375,00 1.663,75
vihkosti, volné stékajici i tlakové vodé. Mechanicky
odolna, pfidrznost k podkladu 2 MPa, vodotésna ale
paropropustna, odolnd  povétrnostnim  viivam,
zabrariuje korozi vyztuZe, vytvari spojovaci mistek,

Jfednoducha aplikace.

MULTICRET Mono+ - vysokopevnostni opravna malta Baleni Cena bez DPH Cena+DPH
Popis: jednoslozkové reprofilaéni malta na beton, na ___Kg K&/kg| Ke/baleni| Ké/baleni
bazi hydraulického pojiva modifikovaného 25 | 42,00| 1_050,00| 1.270,50
polymerovanymi pryskyricemi s obsahem

syntetickych viaken, vysoka pfidrznost k betonu
(pevnost v odirhu je kolem 2,5 Mpa), nepropousti
vodu, rychle tuhne, je paropropustna a odolna

zmrazovacim cyklum
MULTIFIX Rap:de rychletuhnouci cement Baleni Cena bez DPH Cena+DPH
, : Popis: rychletuhnouci cement, zaGatek tuhnuti okolo __kg K&/kg|  Ke/baleni| Ké/baleni
, 3 min., pevnost do 10min. - 3,5 Mpa, do 24 hodin - 15,00 | 58,00/ 870,00 1052,70

44 Mpa, do 28dni - 82 Mpa. PouZiti pfi montaznich a
instalacnich  pracich, ukotveni  nejrtiznéjsich
kovovych profilii, opravy betonovych prvki, rychia
zabrana proti prissakom fidkych cementovych malt a
Jjako urychlujici prisada.

PROFIDUR C10C - vsyp do betonovych podiah Baleni Cena bez DPH Cena+DPH
. Popis: suchéd smés obsahujici prané a susené __K9 Kélkg| Ké/baleni| Ké/baleni
kfemiéité pisky upravené granulometrie, kvalitni 30 | 18,20 546,00 660,66

vysokopevnostni cement, korund a dalsi prisady
vhodne k maximalnimu zlepseni viastnosti povrchove
vrstvy betonovych podlah (pancéfova podlaha), t.
e odolnost proti otéru, bezprasnost, velmi malou
' nasakavost, dlouhou Zivotnost.

PROFIMAT s.r.0., Rosicka 359, 664 17 Tet¢ice ICO: 60738901, DIC: CZ60738901
Tel.: 546 410 075, e-mail: profimat@profimat.cz, http://www.profimat.cz Objedné\/ky; asistentka@profimat.cz
Banka: Fio banka, a.s., ¢. uétu: 2900367296/2010 Zapsana u Krajského obchodniho soudu v Brné, oddil C, vlozka 18143



